Bank ciepta Combo Smart CO Il AM

Kompaktowe urzadzenie wielofunkcyjne do gromadzenia ciepta dostarczanego z urzadzen
grzewczych (buforowania), wymiany energii za pomoca wbudowanej wezownicy a nastepnie
przekazywania go na obiegi grzewcze i podgrzewania cieptej wody uzytkowej. Combo Smart CO
jest urzadzeniem wielomedialnym: mozna podtaczy¢ do niego kilka urzadzen grzewczych bez
koniecznosci stosowania sprzegiet hydraulicznych czy tez zewnetrznych wymiennikow ciepta.
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Parametry Combo Smart CO Il AM
Hfrmm_ Wysokosc 2000 mm
) Srednica catkowita 650 mm
Srednica bez izolacji 450 mm
Pojemnos¢ bufora 3001
E |zolacja bufora 100 mm
g Waga Combo Smart CO Il AM 128 kg
Waga izolagji 10 kg
i Maksymalne cisnienie robocze ptaszcz bufora 3 bar
: Dopuszczalna temp. pracy ptaszcza i wezownic 95°C
Cwy
Maksymalne ci$nienie robocze 6 bar 6 bar
Powierzchnia 5m? 7 m?
Pojemnosc¢ 171 231
Moc obcigzeniowa 37 kw 52 kw
Wydajnosé CWU przy temp. bufora 70 ° C i parametrach wody uzytkowej 10/45 °C 22-30 1/min

MAKROIERM

Korzysci z przejecia przez bank ciepta
funkcji zbiornika CWU

brak wydatkow na dodatkowy zbiornik CwU

' eliminacja potrzeby dodatkowego rurazu
i izolacji do zbiornika CwU

eliminacja potrzeby pompy obiegowej do
zbiornika CWU

eliminacja zuzycia energii do obstugi pompy
obiegowej CWU

Kompatybilnos¢ z nowoczesnymi

urzadzeniami grzewczymi OZE

mozliwy odbior ciepta z 0ZE

Goraca woda kottowa magazynowana jest w
zbiorniku wykonanym ze stali kottowe;j,
stanowiacej ptaszcz bufora. Przez podwéjne
krocce zasilajace ze zrodet ciepta wpiete wprost
na ptaszcz bufora, ciepto moze by¢ dostarczane
do gornej czesci bufora (grzanie CwU), lub do jego
dolnej czesci (grzanie CWU lub CO). W ptaszczu
umieszczono tuleje do podtaczenia czujnikow
temperatury, odpowietrzenia bufora oraz krociec
spustowy.

Whbudowana grzejna wezownica CWU o duzej
wydajnoéci zapewnia przeptywowe
podgrzewanie wody uzytkowej.

Rozbieralna izolacja z miekkiej poliuretanowej
pianki zamykana jest nazamek btyskawiczny.

Przytacza hydrauliczne /Gw/

Zasilanie kociot gazowy, pompa ciepta "
split (ptaszcz)
Powrot z kotta gazowego (ptaszcz) 1"

Powrdt z pompy ciepta split (ptaszez) /

B ”
podejscie na grzatke elektryczna /4

Zasilanie z wodociggu wezownicy do
cwu

Zasilanie CWU na obiekt 1"

Przytacza zasilania i powrotu z kominka
z ptaszczem wodnym

Przytacza zasilania i powrotu
wezownicy W2

Zawor spustowy %"
Ostona czujnika %/s"

Krociec do odpowietrznika
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