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Jak czyscic szyby kominkowe?

W zwigzku z otrzymywanymi uwagami, od niektorych naszych odbiorcow, a dotyczacymi
uzytkowania szkta kominkowego oraz mozliwosci usuwania powstatych plam i zabrudzen
przedstawiamy ponizej instrukcje prawidtowego czyszczenia szyb.

Jak czyscic szyby kominkowe?

1. Przystepujac do usuwania jakichkolwiek plam, lub
sadzy nalezy upewnic sie, ze szkto jest zimne na catej
powierzchni.

2. Kazde szkto ceramiczne, zarowno zwykle jak i z
powtoka (lustrzana, IR, AR] czyscimy uzywajac miekkiej
sciereczki. W zadnym wypadku nie nalezy stosowac
szorstkich lub sciernych materiatow, ktore moga
uszkodzic powierzchnie szkfa.

3. Polecamy szczegolnie specjalng gabke DRY WIPER,
ktora moze byc uzywana do czyszczenia szyby od
strony paleniska, zarowno dla szkiet zwyktych oraz z
powtokami typu: Robax Mirror, Robax IR max.

4. Mozna zarekomendowac takze starg metode czyszczenia przy uzyciv wodnej papki z drzewnym
popiotem kominkowym. Czyszczenie szyby nalezy wykonywac wykorzystujac papier gazetowy.

5. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadne usuniecie wszystkich resztek srodka czyszczacego,
aby uniknac jego oddziatywania na szybe po jej nagrzaniu.

6. Przypominamy o systematycznym czyszczeniu szyby. Pozwoli to uniknac nadmiernego osadzania
sie nalotow.

Dlaczego niekiedy szyby kominkowe ulegajg zabrudzeniu / zarysowaniu?

Niewtasciwe srodki czyszczace

Aktualnie na rynku producenci oferuja olbrzymia ilos¢ srodkow czyszczacych w formie roznego
rodzaju ptynow lub pianek o bardzo zroznicowanym stopniu agresywnosci powierzchni szklanych.
Taki ptyn sptywa po szybie w dot, pod uszczelke gdzie pozostaje najdtuzej. W tych wtasnie miejscach
zachodzi powolna reakcja chemiczna i dlatego najczesciej wystepuja plamy na szkle dekorowanym
wiasnie w dolnej partii szyby. Czyszczenie nieodpowiednim Srodkiem moze tez spowodowac
zarysowanie szyby kominkowej.
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Niedoktadne usuniecie srodka

Niedoktadne usuniecie Srodka z powierzchni szyby moze rowniez powodowac wystepowanie
roznych plam i przebarwien. Wiele ptynow w swoim sktadzie zawiera pochodne kwasu siarkowego,
ktore reaguja ze szktem ceramicznym powodujac matowanie jego powierzchni.

Chemiczne rozpatki i niewtasciwe paliwo

Podobna sytuacja wystepuje przy uzyciu wszelkiego rodzaju chemicznych rozpatek; w procesie
spalania ich sktadniki osadzaja sie na powierzchni szyby i podczas wysokiej temperatury wchodza
w reakcje ze szktem.

Nalezy takze zwrocic uwage na rodzaj paliwa stosowanego w kominkach. Zasadniczo powinno to by¢
tylko i wytacznie sezonowane drewno z drzew lisciastych. Podstawowa przyczyng nadmiernego
brudzenia szyby moze byc stosowanie drewna o zbyt duzej wilgotnosci - wskazane jest stosowanie
drewna o odpowiedniej wilgotnosci (zalecamy max 20%).

Niestety wielu uzytkownikow kominkow stosuje groszek wegla kamiennego, efektem czego jest
znacznie wyzsza temperatura w strefie spalania, a w konsekwencji powstawanie roznego rodzaju
plam na szybach czystych, a tym bardziej z dekorem i powtokami.

Nieprawidtowy ciag kominkowy lub zle wykonany przytacz kominkowy

W przypadku zbyt matego ciagu kominkowego konieczne bedzie zastosowanie regulatora ciggu
kominowego. Jedna z przyczyn moze byc rowniez niewtasciwie wykonany przytacz kominkowy.
W tym przypadku zalecamy kontakt z instalatorem, ktory wykonywat inwestycje.

Niewtasciwe ustawienia sterownika kominkowego

Brudzaca sie szyba moze byc rowniez efektem ztych ustawien na centralce sterujacej. Dla pewnosci
prosimy o kontakt z Dziatem Technicznym Makroterm w celu weryfikacji ustawien sterownika.
Przydatne adresy:

e-makroterm.pl/product/czyszczenie-szyb-kominkowych-gabka/

www.makroterm.pl makroterm@makroterm.com.pl
NIP 736-10-09-776 REGON 490612605

konto: PEKAQ S.A. o/ Zakopane 611240 5165 1111 0000 5228 8258

Wpis do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia
w Krakowie - Xl Wydziat Gospodarczy, pod numerem KRS 0000090443


https://e-makroterm.pl/product/czyszczenie-szyb-kominkowych-gabka/

