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Specyfikacja ClimateHub

ClimateHub Mono == -

Sterownik dotykowy Sterownik dotykowy DMS2.5 Zestaw Wi-Fi tk Kw)

MWR-WW1ON MCM-A300N MIM-DO1AN MIM-HO4EN MRW-TA MHC-*00FE

Jednostka wewngtrzna AE200RNWMEG/EU AE200RNWMEG/EU AE200RNWMEG/EU AE200RNWMEG/EU AE260RNWMEG/EU AE260RNWMEG/EU AE260RNWMEG/EU
Jednostka zewnetrzna AEO50RXYDEG/EU AEO80RXYDEG/EU AE120RXYDEG/EU AE160RXYDEG/EU AEO80RXYDEG/EU AE120RXYDEG/EU AE160RXYDEG/EU
Sterownik MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N
System Danetechniczne  Wydajnosé A7/W3S' / AT/WS55? w 50004300 8000/7100 12.000/11 300 16000/15 000 8000/7100 12000111 300 16000/15 000
nominalna Chtodzenie A35/W18! w 5000 7500 12000 14000 7500 12000 14000
Pobsrmocy AT/W3S' / AT/WS5? w 10301520 177042530 2650/3750 3620/5180 177012530 2650/3730 3620/5180
(Nominalny) Chtodzenie A35/W18' w 40 1900 2770 3280 1900 270 3280
COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35' / A7/W552 ww 4851283 452/2,81 4,53/3,03 4,421290 4521281 4,53/3,03 4421290
EER (chtodzenie nominalne) A35/W18! wiw 439 395 433 427 395 433 427
SCOPLWT 35°C/55°C wiw 446132 4441323 4,69/3,51 4481353 4441323 4,69:3,51 4481353
Sezonowa efektywnosé energetyczna grzania nis LWT 35°C/55°C  ETA% 175/125 175/126 185/138 176/138 175/126 185/138 176/138
e - AvtrAr AvHHAR AvtHAR A A A A AR ArrAE
Prad MCA A 1600 22,00 28,00 32,00 22,00 28,00 32,00
MEA A 20,00 2750 3500 40,00 2750 35,00 40,00
Przeptywwody Min Vmin 700 700 12,00 12,00 700 12,00 12,00
Maks. Umin 48,00 48,00 58,00 58,00 48,00 58,00 58,00
ly j i °c 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65 15-65
Chtodzenie oc 525 5-25 525 5-25 5-25 5-25 5-25
Funkdje Gotowe do obstugi Smart Grid = . . . . . . .
Obstuga PV = . . . . . . .
Sterowanie 2-strefowe = . . . . . . .
Modut hydrauliczny ~Zasilanie 0, #,V,Hz 10,2,220~240V, 50 Hz 10,2, 220~240 V, 50 Hz 10,2, 220~240 V, 50 Hz 10,2, 220-240,50 Hz 10,2, 220-240,50 Hz 10,2, 220-240,50 Hz 10,2, 220-240,50 Hz
BT Pojemnosé zbiornika na wode litry 200 200 200 200 260 260 260
Deklarowany profil obciazenia XL L L L L XL Xt Xt
Srednia wydajnoé¢ grzania wody nwh ETA% 15 15 10 10 123 7 7
Srednia klasa efektywnosci energetycznej - A A A A A A A
Diwigk Ciénienie akustyczne* Ogrzewanie (std)  dB(A) % 2 30 30 2 30 30
Chiodzenie (std)  dB(A) 2 2% 30 30 2 30 30
Moc akustyczna Ogrzewanie (std)  dB(A) 40 40 a4 44 40 44 a4
Wymiary Waga netto kg 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1400
Wymiary netto (Sz.  Wys. x Gt.) mm 595 %1800 x 700 595 x1800 x 700 595 x1800 x 700 595 x 1800 x 700 595 x 1800 x 700 595 x 1800 x 700 595 x 1800 x 700
Jednostka Zasilanie o,V Hz 19,220-240V, 50 Hz 19,220-240V, 50 Hz 19,220-240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220-240, 50 Hz 10,220-240, 50 Hz
e Sprezarka e - Podwjna rotacyjna BLDC Podwjna rotacyjna BLDC Podwjna rotacyjna BLDC Podwsjna rotacyjna BLOC Podwsjna rotacyjna BLOC Podwsjna rotacyjna BLOC Podwsjna rotacyjna BLOC
Podstawowa grzatia = - . . . . . .
Diwigk Ciénienie akustyczne* Ogrzewanie (std)  dB(A) 5 18 50 52 8 50 52 EUROVENT
Chtodzenie (std) dB(A) 45 48 50 54 48 50 54 - CERTIFIED
Moc akustyczna Ogrzewanie (std)  dB(A) 6 63 64 66 63 64 66 EEREORL AN CE
Chtodzenie (std)  dB(A) 62 64 65 68 64 65 68 \www:eurovent-certification.com
Wymiary Waga netto kg 585 %0 10,0 1100 760 10,0 10,0
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt) mm 880 %798 x 310 940 x 998 x 330 940 x1420 x 330 940 x1420 x 330 940 998 x 330 940 x1420 x 330 940 x1420 x 330
E’,,,ya"j‘,":‘uy v N RSz Rsz Rsz Rs2 Rs2 RS2 RS2 “Oznakowanie energetyczne A+++ jest dostepne zgodnie
Produkty te zawieraja , ktdry jest gazem Produkty te zawieraja , ktry jest gazem cieplarni z lasyfikacj oznakowar UE Nr 8112013 2019, na skali od
Napetnianie fabryczne tC0ze 0,68 078 149 149 078 149 149 DdoA+++
kg 100 s 220 220 s 220 220 "Warunek A2W: (Ogrzewanie) We/Wy wody 30°C/35°C,
Rury Rurawodna (ogrzewanie podtogowe)  Wlot/wylot o,mm 28,28 28:28 28:28 28/28 28/28 28/28 28/28 Powietrze zewnetrzne 7°C[DB]/6°CIWBY; (Chtodzenie)
Rurawodna (c.w.u.) Wiot/wylot o,mm 222 222 222 222 222 222 222 WefWy wody 25°C/18°C, Powetrze zewngtrzne 35°CIDB
Dane techniczne ~ Temperatura otoczenia Ogrzewanie °C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 2Warunek A2W: (Ogrzewanie) We/Wy wody 47°C/55°C,
Chiodzenie oc 10-46 10-46 10~46 10-46 10-46 10-46 10~46 Powietrze zewngtrzne 7°CIDBI/6°CIWE]
cwu. °c -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 365°C do +10°C (maks. 60°C do -5°C)

“Poziom ciénienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu
dzwigkoszczelnym. Poziom cisnienia akustycznego jest
wartoscia wzgledna, zalezng od odlegtoéci i srodowiska
akustycznego. Poziom ciénienia akustycznego moze sie
rézni¢ w zaleznoéci od warunkéw pracy.




Specyfikacja ClimateHub

ClimateHub Mono (c.d.)

Jednostka wewngtrzna AE260RNWMGG/EU AE260RNWMGG/EU AE260RNWMGG/EU
Jednostka zewngtrzna AE08ORXYDGG/EU AE120RXYDGG/EU AE160RXYDGG/EU
Sterownik MWR-WWION MWR-WWION MWR-WWION
System Dane techniczne  Wydajnos¢ Ogrzewanie A7/W3S' / A7/WS5? w 800017100 12000111300 16000115 000
nominalna Chtodzenie A35/W18" w 7500 12000 14000
Pobormocy Ogrzewanie A7/W3S' / A7/WS5? w 177012530 265073730 362015180
() Chtodzenie A35/W18" w 1900 2770 3280
COP (ogrzewanie nominalne) A7/W35" / A7/W55? ww 452281 4530303 4420290
EER (chtodzenie nominalne) A35/W18' ww 395 433 427
SCOPLWT 35°C/55°C ww 4447323 4697351 4487353
35°C/55°C ETA% 75126 185 138 176/138
Kiasasfktyncss aneryetycane grla > U U U
Prad McA A 10,00 10,00 12,00
MFA A 1610 1610 1610
Przeptywwody Min /min 700 12,00 12,00
Maks, min 48,00 58,00 58,00
y o 15-65 1565 1565
Chtodzenie c 525 525 525
Funkeje Gotowe do obstugi Smart Grid = . . .
Obstuga PV - . . .
Sterowanie 2-strefowe - . . .

Modut hydrauliczny ~ Zasilanie 0,#,V,Hz 30,4, 380-415, 50 Hz 30,4, 380-415, 50 Hz 30,4, 380-415, 50 Hz
Pojemnos¢ zbiorika na wode litry 2%0 2%0 2%0
Deklarowany profil bciazenia XL X X X
Sredniawydajnosé grzania wody nwh ETA% 123 [ i
Srednia klasa efektywnosci energetycznej - A A A
Diwigk Cisni ) dB(A) 2 30 30

Chtodzenie (std)  dB(A) 2% 30 30
Moc akustyczna Ogrzewanie (std)  dB(A) 40 4 4
Wymiary Waga netto kg 140,0 140,0 140,0
Wymiary netto (5z. x Wys. x Gt mm 595 %1800 ¥ 700 595 %1800 700 595 %1800 ¥ 700

Jednostka Zasilanie 0,V He 30,380-415V,50 Hz 30,380-415V,50 Hz 30,380-415V,50 Hz
Sprezarka w - Podwsjna rotacyjna BLDC Podwsjna rotacyjna BLDC Podwsjna rotacyjna BLDC
Podstawowa grzatka 5 . . .
Diwigk Ciénienie akustyczne* Ogrzewanie (std)  dB(A) 4 50 52

Chtodzenie (std)  dB(A) a8 50 s4
Moc akustyczna Ogrzewanie (std)  dB(A) 3 o4 66
Chtodzenie (std)  dB(A) o 6 8
Wymiary Waga netto kg 750 o Mo
Wymiary netto (5z. x Wys. x Gt) mm 940 x 998 x 330 940 %1420 x 330 940 %1420 x 330
Caynnik v - R32 R32 R32
chicdniczy Produkty te zawierajg R52(GWP=675), ktbry jest fluorowanym gazem cieplarnianym.
Napetnienie fabryczne tcoze 078 149 149
kg 115 220 220
Rury Rurawodna (ogrzewanie podtogowe)  Wlot/wylot o,mm 28128 28128 28128
Rurawodna (cw.u.) Wiot/wylot o,mm 212 212 212
i o 2535 25-35 2535
Chtodzenie oc 10-46 10-46 10-46
cwu. oc 25-43 25-43 -25-43

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

VW, eurovent-certification. corm

“Oznakowanie energetyczne A+++ jest dostepne zgodnie
z klasyfikacja oznakowari UE Nr811/2013 2019, na skali od
DdoA+++

"Warunek A2W: (Ogrzewanie) We/Wy wody 30°C/35°C,
Powietrze zewnetrzne 7°C[DB]/6°C[WB]; (Chtodzenie)
We/Wy wody 23°C/18°C, Powietrze zewngtrzne 35°C[DB].

“Warunek A2W: (Ogrzewanie) We/Wy wody 47°C/55°C,
Powietrze zewnetrzne 7°C[DBI/6°C[WE].

65°C do +10°C (maks. 60°C do -5°C)

“Poziom ciénienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu
dzwigkoszczelnym. Poziom cisnienia akustycznego jest
wartoscia wzgledna, zalezna od odlegtosci i érodowiska
akustycznego. Poziom ci$nienia akustycznego moze sig
réznic w zaleznosci od warunkéw pracy.

Projekt: Atico en el Retiro (Hiszpania)
Architektura projektu: ABATON

Aranzacja wnetrza: BATAVIA
“Fotografia: Belén Imaz %
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