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CWU - wysokowydajny system higienicznej produkcji ciepłej wody 

użytkowej

Wymiennik CWU

pow. 7,2 m2

Wymiennik 

CWU
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Wymiennik 

CWU

pow. 7,2 m2

Urządzenia przystosowane do pracy w układzie otwartym - kotły na 

paliwa stałe, kominki lub pompy ciepła monoblok
- - -

Wymiennik W1

pow. 2,8 m2

Wymiennik W2

pow. 5,2 m2
-

Urzadzenia przystosowane do pracy w układzie zamkniętym - pompa 

ciepła split, kocioł gazowy, olejowy, elektryczny, na paliwa stałe, 

kominek - podłączenie bezpośrednio do płaszcza
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Kolektor słoneczny lub kocioł w układzie otwartym -
Wymiennik W1

pow. 2,8 m2
-

Wymiennik W1

pow. 2,8 m2
-

Wymiennik W1

pow. 2,8 m2

Pompa ciepła monoblok lub kocioł na paliwa stałe - -
Wymiennik W2

pow. 5,2 m2
-

Wymiennik W2

pow. 5,2 m2

Wymiennik W2

pow. 5,2 m2

Pojemność - 210l wym. D 650 x H 1700 mm /bez izolacji D 450 mm/ 4 524,00 zł 5 124,00 zł 5 837,00 zł x x x

Pojemność - 300l wym. D 650 x H 2000 mm /bez izolacji D 450 mm/ 5 148,00 zł 6 006,00 zł 6 864,00 zł 8 266,00 zł 9 466,00 zł 8 866,00 zł

Pojemność - 500l wym. D 850 x H 1800 mm /bez izolacji D 650 mm/ 8 580,00 zł 9 295,00 zł 10 010,00 zł 10 840,00 zł 12 040,00 zł 11 440,00 zł

Pojemność - 750l wym. D 1050 x H 1800 mm /bez izolacji D 850 mm/ 10 725,00 zł 11 440,00 zł 12 155,00 zł 12 985,00 zł 14 185,00 zł 13 585,00 zł

Pojemność - 950l wym. D 1050 x H 2000 mm /bez izolacji D 850 mm/ 12 870,00 zł 13 585,00 zł 14 300,00 zł 15 130,00 zł 16 330,00 zł 15 730,00 zł

CWU  wysokowydajny wymiennik do higienicznej produkcji ciepłej wody użytkowej

W1     wymiennik do podłączenia kolektorów słonecznych lub urządzeń w układzie otwartym o mocy do 25kW lub pompy ciepła monoblok do 7 kW

W2     wymiennik do podłączenia pompy ciepła monoblok o mocy do 16 kW lub kotła stałopalnego o mocy do 50 kW

          *podpinając kocioł stałopalny do wymiennika W2 w Combo CO II PCTS należy W2 zamienić pozycją z W1

Makroterm Agata i krzysztof Wąchała Sp.J.

www.makroterm.pl 

makroterm@makroterm.eu

Combo Smart - Integrator  buforujący o pojemności od 210l do 950l z funkcją 

higienicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej

Combo Smart to innowacyjny integrator buforujący, który zapewnia wysokowydajne przygotowanie ciepłej wody użytkowej bez ryzyka 

rozwoju bakterii Legionella. Dzięki swojej wszechstronności i możliwości rozbudowy etapowej, system ten może być dostosowany do 

indywidualnych potrzeb i zapewniać bezpieczne oraz niezawodne źródło ciepła dla różnych zastosowań. To innowacyjne rozwiązanie, 

które łączy efektywność energetyczną z ochroną środowiska i wysokimi standardami higieny.

Dział techniczny

techniczny@makroterm.eu

+48 603 979 262

Dział handlowy

bok@makroterm.eu

+48 603 979 263


